SMATE

GNSS SG6

Precision avanzada para topografia

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Rendimiento GNSS (1)

Canales: 1608 canales

GPS: L1C/A, L2C, L2P(Y), L5
GLONASS: L1, L2, L3

Galileo: E1, E5a, E5b, E6*

BeiDou: B1, B1l, B1C, B2I, B2a, B2b*
QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5
NAVIC/IRNSS: L5

SBAS: EGNOS (L1, L5%)

Entorno

Temperatura
En funcionamiento: -40°C a +65°C (-40°F a +149°F)
De almacenamiento: -40°C a +85°C (-40°F a +185°F)

Humedad: 100% sin condensacion

Proteccion de ingreso: IP68 (segun IEC 60529)

Resistencia a caidas: Sobrevive a una caida desde una vara de
2 metros

Membrana impermeable y transpirable: Evita la entrada de
vapor de agua en entornos severos

Eléctrico

Consumo de energia

RTK Rover UHF/4G sin cdmara: Tipico 2,4 W

RTK Base UHF sin cdmara: Tipico 4,3 W

Replanteo visual / Levantamiento visual: Tipico 4,2 W

Bateria de ion-litio: Integrada y no extraible

Autonomia con bateria interna (4)

RTK Rover UHF/4G sin cdmara: hasta 16,5 h
Replanteo visual / Levantamiento visual: hasta 9,5 h
RTK Base UHF: hasta 10 h

Uso estatico: hasta 22 h

Entrada de energia externa: 5V /2 A
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Precision GNSS (2)

Cinematico en tiempo real (RTK)
Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS
Vertical: 15 mm + 1 ppm RMS
Tiempo de inicializacién: < 10 s
Fiabilidad de inicializacién: > 99,9%

Cinematico postproceso (PPK)
Horizontal: 3 mm + 1 ppm RMS
Vertical: 5 mm + 1 ppm RMS

PPP
Compatible con PPP-B2b, E6B-HAS
H:10cm | V: 20 cm

Estatico postproceso
Horizontal: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS
Vertical: 5 mm + 0,5 ppm RMS

Diferencial por coédigo
Horizontal: 0,4 m RMS | Vertical: 0,8 m RMS

Auténomo
Horizontal: 1,5 m RMS | Vertical: 2,5 m RMS

Replanteo visual
H: 8 mm + 1 ppm RMS | V: 15 mm + 1 ppm RMS

Levantamiento visual
Tipico: 2-4 cm, Rango: 2-15m

Frecuencia de posicionamiento (3)
1Hz,5Hzy 10 Hz

Tiempo hasta la primera posicién (4)
Inicio en frio: <45 s

Inicio en caliente: < 10's
Re-adquisiciéon de sefal: < 1s

Frecuencia de actualizacion del IMU: 200 Hz

Angulo de inclinacién: 0-60°

RTK compensado por inclinacién: Incertidumbre adicional en
el eje horizontal tipicamente menor a 8 mm + 0,7 mm/° de
inclinacion
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Hardware

Dimensiones (LxAXH): @134 mm x 80 mm (85,28 in x 3,15 in)
Peso: 750 g (1,65 Ib)

Panel frontal: 4 LED, 2 botones fisicos

Sensor de inclinacion: IMU libre de calibracion para
compensacion de inclinacion del bastén. Inmune a
interferencias magnéticas. Nivelacion por burbuja
electrénica.

Camaras

Resolucion del sensor: Obturador global de 2 MP y 5 MP
Campo de vision: 75°

Velocidad de video: 25 fps

Captura de grupos de imagenes:

Método: videofotogrametria

Frecuencia: tipicamente 12 Hz, hasta 25 Hz

Duracién max. de captura: 60 s con grupo de imagenes de
aprox. 60 MB

lluminacién: Cdmara de grado “starlight”, tecnologia
OmniPixel®°3-GS. Mantiene color completo en niveles de
iluminacién tan bajos como 0.01 lux.

Funciones: Software MateSurvey, con soporte para
Navegacién Visual, Replanteo Visual, Levantamiento Visual y
Modelado 3D (7).

Comunicacion

Conectividad inaldmbrica: NFC para emparejamiento por
contacto

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/ac, modo punto de acceso
Bluetooth®: Versién 4.2, compatible hacia atras

Puertos:

-1 x Puerto USB Tipo-C (energia externa, descarga de datos,
actualizacion de firmware)

- 1 x Puerto de antena UHF (conector TNC hembra)

Radio UHF

Transceptor interno estandar: 410 - 470 MHz

Potencia de transmisiéon: 0,5W /1 W

Protocolos: Transparent, TT450, Satel®

Velocidad de enlace: 9600 bps a 19200 bps

Alcance: tipico 3 km, hasta 8 km en condiciones éptimas

Formatos de datos:

RTCM 2.x, RTCM 3.x, CMR entrada/salida
RINEX 2.11, 3.02

Salida NMEA 0183

Cliente NTRIP, Servidor NTRIP

Almacenamiento de datos: Memoria interna de alta velocidad
de 8 GB
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Cumplimiento con leyes y regulaciones

Normas internacionales: RED 2014/53/EU; EIEC 62368-1; FCC
Parte 15; IEC 62133-2; UN38.3

Notas

*Todas las especificaciones estan sujetas a cambios sin
previo aviso.

(1) Compatible, pero sujeta a la disponibilidad de los
servicios comerciales BDS ICD, GLONASS, Galileo, QZSS e
IRNSS. GLONASS L3, Galileo E6, Galileo E6 High Accuracy
Service (HAS), BDS B2b y SBAS L5 estaran disponibles
mediante una futura actualizacion de firmware.

(2) La precision y la fiabilidad se determinan bajo cielo
abierto, sin multitrayectorias, con geometria GNSS y
condiciones atmosféricas 6ptimas. El rendimiento asume un
minimo de 5 satélites y el cumplimiento de las practicas
generales recomendadas de GPS.

(3) Compatible y 10 Hz disponibles mediante una futura
actualizacion de firmware.

(4) Valores tipicos observados.

(5) Resistente a salpicaduras, agua y polvo; probado bajo
condiciones de laboratorio controladas con una clasificacion
IP68 seguin la norma IEC 60529.

(6) Bateria interna de 4900 mAh, 7,2 V. La duracién de la
bateria estd sujeta a la temperatura de funcionamiento.

(7) La funcién de modelado 3D puede activarse mediante un
codigo de funcion.

(8) Compatibilidad y protocolo Satel disponibles mediante
una futura actualizacién de firmware.
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