CHCNAV

GNSS iBase

Base GNSS integrada facil de usar

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Rendimiento GNSS (1)

Canales: 1408 canales

GPS: L1C/A, L2P(Y), L2C, L5

Galileo: E1, E5a, E5b, E6*

GLONASS: L1, L2, L3*

BeiDou: B1l, B2l, B3I, B1C, B2a, B2b*
QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5

NavIC / IRNSS: L5

SBAS: L1, L5*

PPP: B2b-PPP*, E6GB-HAS*

Eléctrico

Consumo de energia: 12 W (dependiendo de la
configuracion del usuario)

Bateria de ion-litio: 2 x 7000 mAh, 7.4V
Autonomia con bateria interna (5):

* UHF recepcién/transmisiéon (5W):8ha 12 h
* Uso estdtico: hasta 25 h

Entrada de energia externa: 9V CCa 28V CC

Hardware

Dimensiones (L x A x H): @160,5 mm x 103 mm (6,32 in x
4,06 in)

Peso: 1,73 kg (3,81 Ib)

Proteccion de ingreso: IP67, resistente al agua y al polvo,
protegido contra inmersidon temporal hasta 1 m de
profundidad

Humedad: 100% sin condensacion

Resistencia a golpes: Sobrevive a una caida desde un bastén
de 2 metros

Sensor de inclinacion: Nivelacion con burbuja electrénica
(E-Bubble)

Panel frontal: 2 LED, pantalla OLED de 0,96"

Entorno operativo:

+ En funcionamiento: —-40°C a +65°C (-40°F a +149°F)
+ En almacenamiento: —-40°C a +85°C (-40°F a +185°F)
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Precision GNSS (2)

Cinematico postproceso (PPK)
Horizontal: 3 mm + 1 ppm RMS
Vertical: 5 mm + 1 ppm RMS

Estatico postproceso
Horizontal: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS
Vertical: 5 mm + 0.5 ppm RMS

Diferencial por cédigo
Horizontal: 0.4 m RMS
Vertical: 0.8 m RMS

Cinematico en tiempo real (RTK)
Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS
Vertical: 15 mm + 1 ppm RMS
Tiempo de inicializacion: < 10 s
Fiabilidad de inicializacion: > 99.9%

RTK con compensacién de inclinacién

Incertidumbre adicional horizontal por inclinacion del
bastén tipicamente menor a 8 mm + 0.7 mm/° de inclinacién
hasta 30°

Auténomo
Horizontal: 1.5 m RMS
Vertical: 2.5 m RMS

Frecuencia de posicionamiento: Hasta 10 Hz
Frecuencia de actualizacion IMU: 200 Hz, AUTO-IMU
Angulo de inclinacién: 0-60°

Tiempo hasta la primera posicién (3)
Inicio en frio: <45 s

Inicio en caliente: < 10's
Re-adquisicién de sefal: < 1's
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Comunicacion

Moédem de red: 4G integrado

LTE (FDD): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20
DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: B1, B2, B5, B8
EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900 MHz

Wi-Fi: 802.11 b/g/n, modo punto de acceso
Bluetooth®: v5.0
Otros: NFC

Almacenamiento de datos: Memoria interna de 8 GB

Radio UHF (4)

Receptor/Transmisor interno estandar: 410-470 MHz
Potencia de transmision: hasta 5 W

Protocolos: CHC, Transparent, TT450, Satel

Velocidad de enlace: 9600 bps / 19200 bps

Alcance: tipico 5-8 km, hasta 25 km en condiciones éptimas

Formatos de datos

RTCM 2.x, RTCM 3.x, CMR entrada/salida
HCN, RINEX 2.11, 3.02

Salida NMEA 0183

Cliente NTRIP, Servidor NTRIP

=) contacto@geocommerce.cl

(=) soporte@geocommerce.cl

Estandares internacionales

NGS Antenna Calibration

IEC 62133-2:2017 + A1

IEC 62368-1:2014

EN 62368-1:2014 + A11:2017
Manual de la ONU, Seccion 38.3

Cumplimiento legal y regulatorio

*Todas las especificaciones estan sujetas a cambios sin
previo aviso.

(1) Cumple, pero sujeto a la disponibilidad de la definicion
de servicio comercial de BDS ICD, GLONASS, Galileo, QZSS e
IRNSS. GLONASS L3, Galileo E6, Galileo E6 Servicio de Alta
Precision (HAS), BDS B2b y SBAS L5 se proporcionaran a
través de una futura actualizacién de firmware.

(2) La precisién y confiabilidad se determinan bajo cielo
abierto, libre de multitrayectos, geometria GNSS 6ptimay
condicion atmosférica. El rendimiento asume un minimo de
5 satélites, siguiendo las practicas generales de GPS
recomendadas.

(3) Valores observados tipicos.

(4) El uso del enlace de datos UHF puede estar sujeto a las
regulaciones locales. Los usuarios deben asegurarse de que
el dispositivo no se opere sin el permiso de las autoridades
locales en frecuencias o potencia de salida distintas a las
especificamente reservadas y destinadas para su uso sin el
permiso requerido.

(5) La duracién de la bateria esta sujeta a la temperatura de
funcionamiento.
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